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de Eurocalidad de Maduinaria

L pasado 24 de noviembre, la fir-
Ema madrilefia Eurocalidad de

Magquinaria, distribuidor oficial
de la marca Case Construction Equip-
ment para las provincias de Madrid, Avi-
la, Toledo, Segovia y Guadalajara, cele-
bré una Jornada de Puertas Abiertas en sus
instalaciones de Vicdlvaro para reunir a
més de un centenar de clientes y que pu-
dieran probar in situ la nueva cargadora
821G, recién llegada de Barcelona en la
ruta de presentaciones que Case estd lle-
vando a cabo por toda Espafia con este
espectacular equipo, que estd teniendo
una gran acogida en el mercado. La Case
821G tiene un peso de 19,4 toneladas,
una potencia de 230 hp, una capacidad
de cuchara de 3,6 m’ y el cazo puede car-
gar 6,4 toneladas.

También los clientes, proveedores y
amigos de Eurocalidad pudieron
ver y probar otras méquinas Ca-
se, como la retrocargadora
580ST, las miniexcavadoras
CX17C, CX60 y CX37C, las
minicargadoras SR130, SV185
y SR175, la cargadora 721G,
las midiexcavadoras CX80C y
CX80C MRS vy la excavadora
de cadenas CX250D.

Eurocalidad de Maquinaria,
S.L., fue fundada en 2007 y des-
de febrero de 2016 es distribui-
dor oficial de Case para las pro-
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LA NUEVA CARGADORA
821G, RECIEN LLEGADA
DE BARCELONA, ESTAEN
LA RUTA DE PRESENTA-
CIONES QUE CASE LLEVA
A CABO POR TODA ESPA-
NA CON ESTE ESPECTA- |
CULAR EQUIPO QUE ESTA
TENIENDO UNA GRAN

ACOGIDA EN EL MERCADO.

Un centenar de personas asistieron
a la jornada de puertas abiertas

de Eurocalidad.

De izda. a dcha., Elisa
Valero, responsaéle
de marketing de Case;
Carlos Sanz, gerente de
Eurocalidad; y Salvador
Moretén, responsable
comercial de la zona
centro de Case, ante la
cargadora de neumaticos
821G. Izda., la excava-
dora de orugas CX250D.

vincias antes sefialadas, el mismo afio
que inaugurd sus nuevas y llamativas ins-
talaciones en el distrito de Vicalvaro
(Madrid), con 8800 m? de superficie.

Por parte de Case acudieron a la cita
Elisa Valero, responsable de marketing
de la compafifa, y Salvador Moretén,
responsable comercial de la zona, y por
parte de Eurocalidad estuvieron su ge-
rente, Carlos Sanz, y Angel Guerrero,
responsable comercial de la comparifa.

La nueva serie G
El largo historial de excelencia de las
cargadoras de neuméticos de Case, que
en 2018 ha celebrado el 60° aniversario
de esta linea de producto, se ha corona-
do con la nueva serie G y el premio Go-
od Design que ha recibido por su disefio
revolucionario, lo que prueba la alta ca-
lidad derivada del enfoque de la marca y
de sus esfuerzos de superacién.

Case considera que el disefio es un
importante factor impulsor en el proce-
so de desarrollo de los productos, como




se demuestra en la mayor comodidad del
operador y el funcionamiento intuitivo
que logra la serie G. Para conseguir un
disefio de calidad que combine estilo y
funcionalidad la marca cuenta siempre
con la experiencia y los recursos del
Centro de Disefio de CNH Industrial.

De ahi el elevado estdndar de la dlti-
ma oferta de cargadoras de neuméticos
de Case, la Serie G, que abarca méqui-
nas de entre 141 y 347 CV, con una car-
ga ttil en la cuchara de 3,9 a 10,2 tone-
ladas y volimenes de cuchara de 1,9 a
5,5 m’. Todas las cargadoras de esta serie
G funcionan con motores diésel eficien-
tes de acuerdo con la fase IV de
la UE/Tier 4 Final, no
necesitan filtro de par-
ticulas ni valvula EGR.
El sistema de postrata-
miento Hi-eSCR de
FPT Industrial utiliza
menos componentes
para cumplir las nor-
mas de emisiones de
gases de escape, lo que
permite utilizar un
compartimento com-
pacto para el motor y reducir los costes
de mantenimiento para los clientes.

La cabina, factor clave

La cabina de las cargadoras de neumati-
cos de la serie G de Case es un factor
clave del éxito que est4 cosechando esta
gama y establece un nuevo hito por lo
que respecta a la visibilidad, comodidad
y seguridad en el entorno del operador,
con unos controles y una interfaz que la
convierten en la gama mds intuitiva y
facil de manejar de la marca. Cada ele-
mento se ha disefiado para que produzca
la sensacién de conduccién de un auto-
moévil, pero con un rendimiento indus-
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m? de instalaciones.

LA CABINA DE LAS CARGA-
DORAS DE NEUMATICOS
DE LA SERIE G DE CASE
ESTABLECE UN NUEVO
HITO POR LO QUE RES-
PECTAA LA VISIBILIDAD,
COMODIDAD Y SEGURI-
DAD EN EL ENTORNO

DEL OPERADOR.

trial. La serie G lleva la visibilidad a un
nuevo nivel. El parabrisas en una pieza
ofrece una vista panordmica sin obsta-
culos de la parte frontal, mientras que
los numerosos retrovisores convexos, el

en Vicélvaro (Madrid] .
cuenta con casi 9000

la cargadora de ruedas 821G fue la estrella de esta convocatoria
de Eurocalidad y Case. La mdquina estd llevando a cabo un gira
de presentaciones por diversas ciudades espariolas, debido a que el

equipo estd feniendo una gran acogida en el mercado.

; ampa de las instalaciones de

ocalidad con diversos equipos Case
. expuestos para el piblico, como
la cargadora 7. ; 1G, en primer plano.

monitor de visién trasera, el reducido
capd y la ventana trasera calefactable fa-
cilitan una visibilidad trasera excelente.

El interior de la cabina se ha disefiado
de modo que se aproveche al méximo el
espacio para el operador. El sistema de
direccién por joystick ofrece un puesto
de operaciones simétrico para controlar
las funciones de la cargadora y la con-
duccién de la maquina, lo que reduce el
cansancio, en especial durante las apli-
caciones repetitivas de alta produccién.
La excepcional interfaz del monitor de
control ofrece una navegacién intuitiva.
La cabina suspendida, que incluye un
asiento especial con suspensién activa, y
la posicién del motor en la parte poste-
rior de la mdquina, reducen de manera
dréstica el ruido y las vibraciones, lo que
mejora la comodidad del operador. El
asiento de suspension activa, tiene ajus-
te electrénico automético de peso ade-
mas de amortiguacién dindmica y siste-
ma de absorcién de impactos de baja
frecuencia.

La filtracién del polvo del aire en la
cabina se reduce en un 99%, y cuando
las condiciones de trabajo sean especial-
mente duras se pueden montar filtros
HEPA vy de carbén activado adicionales.
El capé eléctrico de facil apertura, asi
como la situacién trasera del motor, ade-
mas de los puntos de mantenimiento a
nivel de suelo, facilitan una comproba-
cién visual rdpida y cémoda. Ademss,
cuenta con un bajo consumo y una ele-
vada productividad, hasta el 38% de la
proporcién carga/peso. La unidad cuen-
ta con iluminacién led, por lo que el
operador no notard la diferencia entre
trabajar de dfa y de noche. ®
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